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SAMENVATTING ONDERZOEK

Op de onderzoekslocatie is een volledige en risico- -inventarisatie asbest conform de
BRL 5052 uitgevoerd. Het betreft het nieuwe gedeelte van het gebouw van de
Tweede Kamer, daterend uit omstreeks 1992. Het gebouw bestaat uit een kelder,
begane grond en 8 verdiepingen.

Destructieve handelingen om eventueel verborgen asbesttoepassingen op het spoor
te komen, waren in principe niet toegestaan. Dit in verband met de te verwachten
schade aan het gebouw. Op basis van het visueel onderzoek heeft de onderzoeker
van ProKAM geen directe aanleiding gezien om destructieve handelingen te {laten)
verrichten.

Niet-onderzochte locaties
De gehele onderzoekslocatie is geinspecteerd alle ruimten, gevels en dakvlakken wa-
ren toegankelijk.

Van de inventarisatie zijn uitgesloten:

- holle ruimten, spouwen, verloren bekistingen en vergelijkbare plaatsen;

- niet visueel waarneembaar te maken delen en/of objecten;

- technische en elektrische installaties welke in werking zijn dan wel onder span-
ning staan of lijken te staan, gassen kunnen bevatten of onderdeel uitmaken van
de elektriciteitsvoorziening en telecommunicatie dan wel installaties waarvoor
deskundigheid is vereist anders dan vermeld in de BRL 5052;

- brandkasten, dubbelwandige metalen koelcel- en branddeuren;

- dubbele wanden welke visueel niet herkenbaar zijn en geen logisch onderdeel
uitmaken van het bouwwerk en/of object.

Iindien nodig worden in paragraaf 4.2 en 4.3 de redenen vermeld waarom bovenge-
noemde ruimten en objecten niet zijn onderzocht. Men dient rekening te houden met
de mogelijkheid dat zich in deze niet toegankelijke of uitgesloten delen van het ge-
bouw nog asbesthoudende materialen kunnen bevinden.

Onderzoeksresultaten

(Tijdens het onderzoek zijn geen asbesthoudende materialen aangetroffen. Wel dient
men er rekening mee te houden dat zich in de niet toegankelijke of uitgesioten delen
van de onderzoekslocatie nog asbesthoudend materiaal kan bevinden.

Aanbevelingen

Geadviseerd wordt om de gebruikers en beheerders van de gebouwen op de hoogte
te stellen van de bevindingen van dit onderzoek en het rapport zodanig te archiveren
dat het tijdens renovatie- en/of sloopwerkzaamheden als naslagwerk kan worden
gebruikt
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INLEIDING

Er zijn drie soorten asbestinventarisaties die op basis van de BRL 5052 kunnen

plaatsvinden:

- volledige inventarisatie, geschikt voor een aanvraag sloop- en/of renovatievergun-
ning;

- risico-inventarisatie asbest, in een niet-sloopsituatie;

- globale inventarisatie, bijvoorbeeld in het kader van verkoop.

Op verzoek van de opdrachtgever heeft ProKAM een volledige en risico-inventarisatie
asbest uitgevoerd op de onderzoekslocatie met als doel om alle asbesthoudende
materialen op te sporen en hiervan de exacte plaats, hoeveelheid, samenstelling,
bevestigingswijze en bereikbaarheid vast te stellen.

Bij deze inventarisatie is een risicobeoordeling uitgevoerd om aan de hand hiervan de
saneringsurgentie te kunnen bepalen. Middels een risico-evaluatie wordt van de aan-
wezige asbesthoudende materialen de risico’s voor de gebruikers bepaald.

Op voorwaarde dat de opdrachtgever hiermee akkoord gaat wordt bij de
inventarisatie zonodig beperkt hak- en breekwerk verricht om mogelijk verborgen
asbesttoepassingen op te sporen.

Dit is een rapportage van een volledige en risico-inventarisatie asbest conform de BRL
5052. Derhalve kan het onderhavige onderzoeksrapport worden gebruikt voor een
aanvraag van een sloop- en/of renovatievergunning. Het betreft hier geen rapportage
in het kader van een globale inventarisatie.

Dit onderzoeksrapport is niet bruikbaar voor de in de samenvatting en hoofdstuk 4
genoemde, niet toegankelijke of uitgesloten ruimten en/of objecten.

In dit rapport wordt allereerst de onderzoeksopzet beschreven. Hierna wordt verslag
gedaan van de resultaten van de inventarisatie. Tenslotte worden de conclusies en de
aanbevelingen ten aanzien van de op de onderzoekslocatie gesignaleerde asbestpro-
blematiek geformuleerd.

Voor het uitvoeren van asbestonderzoek in gebouwen beschikt ProKAM over het
KOMO-procescertificaat volgens de BRL 56052, nummer 2377/2.1.
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ONDERZOEKSOPZET

Beschrijving van het onderzoek

Dit onderzoek bestaat uit de volgende elementen:

Deskresearch

Tijdens de deskresearch worden gegevens verzameld die bijdragen tot een doeltref-
fende uitvoering van het onderzoek op locatie. Het gaat hierbij om bouwkundige in-
formatie en aanwijzingen dat in het verleden in het pand asbest is toegepast. Deze
gegevens worden verkregen uit gesprekken met de opdrachtgever en/of beheerder en
uit bestekken, tekeningen, bouwaanvragen en/of vergelijkbare informatie. Indien
noodzakelijk wordt voorafgaand aan het onderzoek een opname van de locatie uitge-
voerd.

Visuele inspectie en monsterneming

De systematische visuele inspectie is primair gericht op het signaleren van alle as-
besthoudende materialen. Indien nodig worden destructieve handelingen uitgevoerd.
Om eenduidig vast te stellen of een bepaald "asbestverdacht” materiaal asbest be-
vat, wordt per type materiaal minimaal één monster genomen voor asbestanalyse.
Bovendien wordt van elk type materiaal een foto genomen. Men registreert de bevin-
dingen op de werktekening en het veldwerkformulier.

Asbestanalyse

De genomen monsters worden ter analyse aangeboden bij een, voor de betreffende
verrichtingen, STERLAB geaccrediteerd laboratorium. Conform de NEN 5896 wordt
vastgesteld of de aangeboden materiaalmonsters asbest bevatten, om welke
soortlen) asbest het gaat en hoe groot het gewichtspercentage asbest is. De resulta-
ten van de analyse worden door het laboratorium vastgelegd op een analysecertifi-
caat.

Risico-evaluatie

Op basis van het “Beoordelingsmode! bepaling risico’s van asbest dat aanwezig is in
gebouwen (vereenvoudigde versie)” wordt per asbesttoepassing de prioriteit van te
nemen maatregelen bepaald. Dit gebeurt aan de hand van vier factoren die samen het
emissierisico bepalen, te weten: 1) type asbesthoudend materiaal, Il) asbestsoort, |il)
oppervlaktestructuur en 1V) conditie van het oppervlak. Voor elk van deze factoren
wordt aan de betreffende asbesttoepassing een bepaalde score toegekend. Hoe ho-
ger de totaalscore, des te hoger de prioriteit en des te dringender er moet worden
ingegrepen om het risico te elimineren.
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In onderstaande tabel is per prioriteit de aanbevolen aanpak weergegeven.

Tabel 3.1: aanbevolen aanpak per prioriteit

Puntenscore | Prioriteit | Aanbevolen aanpak
direct emissierisico, saneren / afschermen op korte termijn is dringend
> 20 1 N
noodzakelijk
concentratiemeting uitvoeren conform de referentiebepalingsmethode om
15- 20 2 vast te stellen of het asbestgehalte in lucht is verhoogd ten opzichte van
het normaal achtergrondniveau
< 15 3 geen direct risico, saneren / afschermen is in principe pas op langere
termijn aan de orde
Rapportage

De bevindingen van het onderzoek worden vastgelegd in een rapport. Als bijlage zijn,
indien van toepassing, een situatietekening, een fotoreportage en de analysecertifica-
ten opgenomen.

Veiligheidsmaatregelen

De visuele inspectie en bemonstering van asbestverdachte materialen wordt uitge-
voerd door ervaren onderzoekers. Doorgaans wordt het veldwerk uitgevoerd door
twee inspecteurs, waarvan minimaal €én in het bezit is van een DTA-diploma. Er
wordt gewerkt volgens de relevante voorschriften uit het kwaliteitshandboek van
ProKAM.

In verband met de veiligheid zorgen de onderzoekers ervoor dat derden zich op veilige
afstand bevinden van de plaats van monsterneming. Bij voorkeur geschiedt het ne-
men van monsters op plaatsen waar zich geen personen ophouden.

De onderzoeker die het monster neemt draagt tijdens de monsterneming minimaal
een halfgelaatsmasker met P-3 filter tegen giftig fijnstof en asbestvezels en indien
nodig beschermende kleding. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
geschiedt op basis van inzicht in de lokale omstandigheden alsmede kennis en erva-
ring van de onderzoekers.

Tijdens de monsterneming moet het vrijkomen van stof zoveel mogelijk worden be-
perkt. Hiertoe beschikken de onderzoekers over een stofzuiger met HEPA-filter (gega-
randeerd 99,997 % effectief in het filteren van vaste deeltjes) en een vezelfixerend
middel, waarmee de betreffende materialen voor en na monsterneming worden be-
handeld. De monsters worden ter plekke dubbe! en luchtdicht verpakt. Alle gebruikte
gereedschappen worden direct gereinigd.
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4  RESULTATEN INVENTARISATIE

4.1 Resultaten deskresearch

Het Tweede Kamer gebouwencomplex is van oorspong een paleis dat aan het eind
van de 18° eeuw in opdracht van stadhouder Willem V is gebouwd. In 1815 verga-
derde de Tweede Kamer hier voor het eerst. Sindsdien is het gebouwencomplex veel-
vuldig aangepast om onderdak te bieden aan het parlement. De Tweede Kamer is
gehuisvest in een vijftal hoofdgebouwen. In 1992 zijn deze na een ingrijpende ver-
bouwing aan elkaar verbonden. Het onderzoek heeft zich beperkt tot het verbin-
dingsgedeelte wat in 1992 in gebruik is genomen. Dit gedeelite bestaat uit een kelder,
begane grond en 8 verdiepingen met als meest bekende onderdeel de plenaire zaal,
waar de 150 kamerleden zitten. Voor zover bekend hebben niet eerder asbestsane-
ringen plaatsgevonden. Het onderzoek is uitgevoerd met door de opdrachtgever be-
. schikbaar gestelde overzichtstekeningen.

4.2 Onderzochte ruimten

De gehele onderzoekslocatie is geinspecteerd alle ruimten, gevels en dakviakken wa-
ren toegankelijk.

4.3 VUitsluitingen

Van de inventarisatie zijn uitgesloten:

l - holle ruimten, spouwen, verloren bekistingen en vergelijkbare plaatsen welke niet
via luiken toegankelijk zijn. Destructief onderzoek in voorgaande gevallen kan de
veiligheid van het bouwwerk onacceptabel aantasten;

l - niet visueel waarneembaar te maken delen en/of objecten;

- technische en elektrische installaties welke in werking zijn dan wel onder span-
ning staan of lijken te staan, gassen kunnen bevatten of onderdeel uitmaken van

l de elektriciteitsvoorziening en telecommunicatie dan wel installaties waarvoor
deskundigheid is vereist anders dan vermeld in de BRL 5052; _

- brandkasten, dubbelwandige metalen koeicel- en branddeuren etc. zijn niet door

l . middel van destructief onderzoek te onderzoeken wegens het wettelijk verbod op

het gebruik van machines en gereedschappen welke gebruik maken van meer dan
100 toeren per minuut en staat niet in verhouding tot de resultaten van het on-
I derzoek;
- dubbele wanden welke visueel niet herkenbaar zijn en geen logisch onderdeel
l uitmaken van het bouwwerk en/of object.
!

4.4 Eventuele besmettingen

Een besmetting met asbesthoudende restanten kan het gevolg zijn van een asbestsa-
nering in het verleden welke niet conform de huidige kwaliteitsnormen is uitgevoerd.
Uit de deskresearch en gedurende het veldwerk is niet gebleken dat al eerder asbest-
saneringen in het pand hebben plaatsgevonden. Derhalve is geen sprake van besmet-
tingen.

4.5 Overzicht onderzoeksresultaten

Tijdens het onderzoek zijn geen asbesthoudende materialen aangetroffen.
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CONCLUSIE

Tijdens het onderzoek zijn geen asbesthoudende materialen aangetroffen. Wel dient
men er rekening mee te houden dat zich in de niet toegankelijke of uitgesloten delen
van de onderzoekslocatie nog asbesthoudend materiaal kan bevinden.

AANBEVELINGEN

Algemeen ‘

Geadviseerd wordt om de gebruikers en beheerders van de gebouwen op de hoogte
te stellen van de bevindingen van dit onderzoek en het rapport zodanig te archiveren
dat het tijdens renovatie- en/of sloopwerkzaamheden als naslagwerk kan worden ge-
bruikt.

Het treffen van maatregelen

Op basis van het “Beoordelingsmodel bepaling risico’s van asbest dat aanwezig is in
gebouwen (vereenvoudigde versie)” is per toepassing de prioriteit bepaald.

Tijdens het onderzoek zijn geen asbesthoudende materialen aangetroffen.
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VERANTWOORDELIJKHEID

De conclusies zijn gebaseerd op de situatie zoals die tijdens het asbestonderzoek is
aangetroffen. Deze rapportage dient dan ook als een verslag van een momentopname
te worden beschouwd. Factoren die het risico van een bepaalde toepassing bepalen
kunnen snel veranderen.

Dit rapport is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring binnen ProKAM.
Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd, kan niet
worden uitgesloten dat er nog verborgen asbestbronnen in het pand aanwezig zijn.
Voor de eventuele aanwezigheid van deze asbestbronnen en voor de eventuele ge-
volgen daarvan draagt ProKAM geen enkele verantwoordelijkheid.

Het is niet toegestaan, dit rapport zonder schriftelijke toestemming van ProKAM an-
ders dan in zijn geheel (met inbegrip van bijlagen) te reproduceren.
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TERMEN EN DEFINITIES

Asbest

De vezelachtige silicaten Actinoliet (Cas-nummer 77536-66-4), Amosiet (Cas-
nummer 12172-73-5), Anthofilliet (Cas-nummer 77536-67-5), Chrysotiel {Cas-
nummer 12001-29-5), Crocidoliet {Cas-nummer 12001-28-4) en Tremoliet {Cas-
nummer 77536-68-6), alsmede producten waarin die vezelachtige silicaten zijn ver-
werkt.

Asbestvezel

Een asbestdeeltje dat langer is dan 5 micrometer, een diameter heeft van minder dan
3 micrometer en een lengte / breedte verhouding heeft van meer dan 3:1 {Arbobe-
sluit). In de milieukwaliteitsdoelstellingen voor asbest van het Ministerie van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vallen ook vezels met een lengte
kleiner dan 5 micrometer onder de definitie asbestvezel.

Deskundig asbestonderzoeksbedrijf

Bedrijf dat voldoet aan de eisen ter zake van asbestinventarisatie, zoals die zijn ge-
steld door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatieinstelling. Een der-
gelijk bedrijf is op grond van artikel 1.1 van het Asbestverwijderingsbesluit en de Re-
geling merkteken asbestonderzoek gemachtigd het KOMO-merkteken te voeren.

DTA

Toezichthouder bij Asbestverwijderingswerken met door het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid vastgelegde deskundigheden en een voltooide opleiding
“deskundig toezichthouder asbestsloop” gevolgd bij een door de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid erkend opleidingsinstituut met afsluitend examen.

Geaccrediteerd laboratorium
Laboratorium dat beschikt over een accreditatie van de Raad voor Accreditatie voor
de desbetreffende verrichting.

Hechtgebonden asbest
Asbesthoudend materiaal waarin de asbestvezels zodanig goed gebonden zijn dat ze
onder normale omstandigheden niet of nauwelijks vrijkomen.

Losgebonden asbest
Asbesthoudend materiaal waarin de asbestvezels zodanig slecht gebonden zijn dat ze
ook onder normale omstandigheden kunnen vrifkomen.

Saneren

Het nemen van acties die tot gevolg hebben dat de kans op de emissie van
asbestvezels naar de lucht voldoende wordt verkleind (beheersen en/of isoleren met
beheersplan of verwijderen/slopen).
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De overzichtstekeningen uit BIJLAGE 1 zijn om veiligheidsredenen niet
vrijgegeven.






