
Voordat begonnen kan worden aan de uitvoering van de opdracht, dient elke opdrachtnemer een locatie specifiek veiligheids- en 
gezondheidsplan (V&G-plan) in de Nederlandse taal op te stellen. Hierin geeft de opdrachtnemer aan hoe de veiligheid en gezondheid 
van alle werknemers, gebruiker(s) en omgeving in het project gewaarborgd is. 

Conform het Arbobesluit Bouwproces artikel 2.28 V&G-plan dient in het V&G-plan ten minste vermeld en opgenomen te worden:
a.	een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam 

van de coördinator voor de ontwerp- en uitvoeringsfase;
b.	een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk, waaronder de eventuele aanwezigheid van 

asbest of asbesthoudende producten als bedoeld in artikel 4.37, verontreinigde grond, verontreinigd water of grondwater of veront-
reinigde waterbodems, en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouw-
werkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;

c.	de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en –evaluatie, bedoeld onder b;
d.	de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld onder c;
e.	de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;
f.	 de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en 

zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen;
g.	de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.
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