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DEFINITIEF | Functionele eisen duurzaamheid | 1 juli 2025

1. FUNCTIONELE EISEN DUURZAAMHEID | CIRCULAIR EN BIOBASED (MATERIAALGEBRUIK)

LEGENDA
DL  = Doel
KSF  = Kritische succesfactor
FB  = Functionele behoefte
EN  = Eisnaam
EIS  = Eisbeschrijving

V  = Type eis
OUT  = Naam Outputdocument, met daaronder de eis(-en)
 xyz  = Verbeteringen ten opzichte van versie 2

DL   ontwerpdoel | de huisvesting heeft een hoge duurzaamheidswaarde
KSF   de huisvesting is duurzaam | materiaal

FB   de milieu-impact ten gevolge van materiaalgebruik is geminimaliseerd 
EN:  MPG-score

EIS de MPG ≤ x,xx* € /m2 BVO berekend cf. referentiedocument 'rekenspelregels MPG'
*=invullen door adv dzh op basis van het transtitiepad per gebruiksfunctie

OUT [berekening | MPG]
- De berekening wordt gemaakt met een door Stichting NMD gevalideerd rekeninstrument.
- De berekening wordt voorzien van bewijslast, zoals beschreven in het referentiedocument 'rekenspelregels MPG'.

Inlevermoment:
- bij VO en DO: ON levert de berekening 'as designed' 
- bij oplevering: ON levert de berekening 'as built', geactualiseerd naar het gerealiseerde werk.

EN: hoeveelheid CO2
EIS de CO2-eq/m2 BVO ≤ xxx* kg  t.g.v. module A,  berekend cf. referentiedocument 'rekenspelregels MPG'. 

*waarde wordt bepaald door adviseur duurzaamheid met het volgende transitiepad:
de CO2 ≤ 265 (bij inschrijving 2023)
de CO2 ≤ 250 (bij inschrijving 2024)
de CO2 ≤ 235 (bij inschrijving 2025)
de CO2 ≤ 220 (bij inschrijving 2026)
de CO2 ≤ 205 (bij inschrijving 2027)
de CO2 ≤ 190 (bij inschrijving 2028)
de CO2 ≤ 175 (bij inschrijving 2029)
de CO2 ≤ 160 (bij inschrijving 2030)

OUT [berekening | CO₂-plafond]
- De berekening wordt gemaakt met een door Stichting NMD gevalideerd rekeninstrument.
- De berekening toont de hoeveelheid CO₂ t.g.v.  materiaalgebruik in module A van de MPG-rekenmethodiek.

Inlevermoment:
- bij VO en DO: ON levert de berekening 'as designed'.
- bij oplevering: ON levert de berekening 'as built', geactualiseerd naar het gerealiseerde werk.

EN: MKI-eis voor nieuwe materialen
EIS De MKI van plafonds: ≤ 1,25 € /m2 GO
EIS Betonmengsels en -elementen hebben een MKI met maximaal de waarde zoals vastgelegd in de publicatie van het 

Betonakkoord: 'MKI- Plafondwaarden / Minimale MKI eisen 2023'
EN: massa-% biobased en/of hergebruikte producten

EIS ≥ 50% voor vloerafwerking
EN: voorwaarden aan biobased producten

EIS Biobased producten (zie begrippenlijst) voldoen aan tenminste 1 van de volgende randvoorwaarden:
- het heeft een certificaat waaruit blijkt dat het duurzaam geproduceerd is (bijv. FSC);
- het betreft secundair materiaal (bv cellulose gemaakt van papier reststromen);
- het is aantoonbaar geteeld en duurzaam gewonnen in Europa.

EN product-ontwerpstrategie
EIS bij het toevoegen of vrijkomen van producten hanteert ON  de voorkeursvolgorde cf. het referentiedocument: R-

strategieën
OUT [materiaalstromenoverzicht | toe te voegen producten]

ON toont voor de belangrijkste systemen (hoofddraagconstructie, gevel, dak, inbouwpakketten en centrale installaties): 
- dat gewerkt wordt cf. de voorkeursvolgorde voor toe te voegen producten. 
- het massa-% biobased en hergebruikte producten 
- de (verwachte) herkomst van hergebruikte producten. 

Inlevermoment:
- bij VO en DO: ON levert het overzicht 'as designed'.
- bij oplevering: ON levert het overzicht 'as built', geactualiseerd naar het gerealiseerde werk.

FB voorwaarden voor toekomstig gebruik zijn gecreëerd
EN: waardebehoud van toegevoegde materialen

EIS Kenmerkend voor nieuwe hoofddraagconstructies is dat ze zonder schade losmaakbaar en herbruikbaar zijn. 
Uitzonderingen zijn alleen toegestaan:
- bij funderingen en stabiliteitskernen
- als plaatselijke verbijzondering vanuit architectonische vormgeving, bijvoorbeeld een uitkraging.
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DEFINITIEF | Functionele eisen duurzaamheid | 1 juli 2025

LEGENDA
DL  = Doel
KSF  = Kritische succesfactor
FB  = Functionele behoefte
EN  = Eisnaam
EIS  = Eisbeschrijving

V  = Type eis
OUT  = Naam Outputdocument, met daaronder de eis(-en)
 xyz  = Verbeteringen ten opzichte van versie 2

EIS Voor nieuwe bouw- en installatieproducten hanteert ON de volgende ontwerpprincipes:
- bouwproducten zijn eenvoudig (met courant gereedschap, bereikbare aansluitingen, onafhankelijk en met minimaal 
schaderisico) uitneembaar en herbruikbaar,
- constructiesamenstellingen (zoals instorten, inbouwen, ed.) worden vermeden, tenzij materialen bij sloop of op 
vervangingsmomenten eenvoudig te scheiden zijn,
- verbindingen (zoals lijmen, lassen, ed.) worden vermeden, indien niet aantoonbaar noodzakelijk,
- afwerklagen (zoals coatings, gespoten isolatiemateriaal, ed.) worden vermeden, indien mogelijkheden van hergebruik 
en/of recycling verminderen.
- materialen die bij einde gebruiksduur gestort moeten worden, zijn alleen toegestaan als er geen geschikt alternatief is. 
(bijvoorbeeld anhydriet).

OUT [materialenpaspoort | deel I - productgegevens]
ON levert de volgende productgegevens van alle losmaakbare, herbruikbare producten met een levensduur > 25 jaar:
- fabricaat 
- productnaam / productcode
- certificaat
- garantie en daarvoor benodigde gegevens
- onderhoudsinstructie / -voorschriften
- verwachte levensduur, geadviseerde onderhoudscyclus

Aanvullend, indien niet afleidbaar uit bovenstaande gegevens:
- de fysieke kenmerken van het product (gewicht, afmeting, materiaal)
- de constructieve kenmerken / prestaties
- foto en/of tekening

Inlevermoment:
- bij oplevering.

OUT [materialenpaspoort | deel II - demontageplan]
ON levert een demontageplan voor alle losmaakbare, herbruikbare producten met een levensduur ≥ 25 jaar.
Dit plan beschrijft per demontabel product: 
- de aantallen en hun positie in het ontwerp, 
- de losmaakbaarheidscode*
- de bereikbaarheid, demontagewijze en -volgorde, handelingswijze, indien dit niet vanzelfsprekend is.
- de reassemblagewijze / -volgorde / handelingswijze, indien dit niet vanzelfsprekend is.

* losmaakbaarheidscode:
- IN-ZS: element is INdividueel en Zonder Schade uitneembaar
- IN-HS: element is INdividueel, met beperkte Herstelbare Schade uitneembaar
- VO-ZS: element is VOlgordelijk, maar Zonder Schade uitneembaar
- VO-HS: element is VOlgordelijk, met beperkte Herstelbare Schade uitneembaar

Inlevermoment:
- bij DO.
- bij oplevering.

DL  uitvoeringsdoel:  de uitvoeringswerkzaamheden veroorzaken geen schade en geen / minimale overlast.
KSF minimaliseren van ecologische schade

FB milieumanagement
EN behouden van waarde van af te voeren materialen

EIS Materialen die worden afgevoerd voor recycling, worden gescheiden cf. gekoppeld referentiedocument Te scheiden 
materiaalwaardestromen

OUT [materiaalstromenoverzicht | toegevoegde producten]
ON toont voor de belangrijkste systemen (hoofddraagconstructie, gevel, dak, inbouwpakketten en centrale installaties):
- het massa-% biobased en hergebruikte producten,
- de herkomst van hergebruikte producten.

Inlevermoment:
- bij oplevering.
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LEGENDA
DL  = Doel
KSF  = Kritische succesfactor
FB  = Functionele behoefte
EN  = Eisnaam
EIS  = Eisbeschrijving

V  = Type eis
OUT  = Naam Outputdocument, met daaronder de eis(-en)
 xyz  = Verbeteringen ten opzichte van versie 2

DL  uitvoeringsdoel: de uitvoeringswerkzaamheden leiden tot optimale kwaliteit en zijn op tijd gereed
KSF   projectbeheersing

FB   inkoopmanagement
EN  het maatschappelijk verantwoord inkopen van materiaal

EIS Alle in het Werk toe te passen primair -nieuw- hout (ook verwerkt in samengestelde producten) dient te voldoen aan de 
Dutch Procurement Criteria for Timber (TPAC) ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen.

EIS Secundair hout -uit hergebruik- wordt onder de volgende voorwaarden geaccepteerd als alternatief voor de TPAC-criteria:
- Het hout komt vrij als post-consumer materiaal (dus geen 'afval' uit een productieproces);
- De herkomst is verifieerbaar; 
- Eventueel gebruikte coatings en impregneermiddelen voldoen aan vigerende wet- en regelgeving.

OUT [leveranciers- en herkomstverklaringen | hout]
ON toont met (de inhoud van de) verklaring aan, dat aan alle eisen t.a.v.  'maatschappelijk verantwoord inkopen van hout' 
wordt voldaan.
Inlevermoment:
- bij oplevering.

OUT [registratieformulier | hout]
ON toont met dit formulier een totaaloverzicht van:
- alle in het Werk verwerkte hout,
- alle ‘leveranciersverklaringen hout’.
Inlevermoment:
- bij oplevering.

EIS Betonmengsels en -elementen hebben een MKI met maximaal de waarde zoals vastgelegd in de publicatie van het 
Betonakkoord: 'MKI- Plafondwaarden / Minimale MKI eisen 2023'

OUT [leveranciers- en herkomstverklaringen | beton]
ON toont met (de inhoud van de) verklaring aan, dat aan alle eisen ten aanzien van 'maatschappelijk verantwoord inkopen 
van beton' wordt voldaan.
Inlevermoment:
- bij oplevering.

OUT [registratieformulier | beton]
ON toont met dit formulier een totaaloverzicht van:
- alle in het Werk verwerkte beton,
- alle ‘leveranciersverklaringen beton-akkoord’.
Inlevermoment:
- bij oplevering.

BEGRIPPENLIJST
Biobased grondstoffen
Grondstoffen afkomstig uit de levende natuur.
Biobased product
Product waarvan de massa voor ten minste 70% bestaat uit biobased grondstoffen.  
Hernieuwbaar materiaal
Biobased materiaal, of materiaal uit de niet-levende natuur dat over haar gebruiksperiode op een natuurlijke wijze wordt 
aangevuld.
Hoogwaardig hergebruik
Het verlengen van de levensduur van producten (R3 t/m R7 cf. de als referentiedocument gekoppelde R-strategieën) zonder 
waardevermindering, bijv. door de wijze van bewerken, monteren of afwerken.
Laagwaardig hergebruik
Het verlengen van de levensduur van producten (R3 t/m R7 cf. de als referentiedocument gekoppelde R-strategieën) 
waarbij waardevermindering plaatsvindt, bijv. door de wijze van bewerken, monteren of afwerken.
Hoogwaardige recycling
Materialen of grondstoffen (laten) verwerken tot dezelfde of hoogwaardige kwaliteit (R8a cf. de als referentiedocument 
gekoppelde R-strategieën)
Laagwaardige recycling
Materialen of grondstoffen (laten) verwerken tot mindere, laagwaardige kwaliteit (R8b cf. de als referentiedocument 
gekoppelde R-strategieën)

Pagina 3 van 8



DEFINITIEF | Functionele eisen duurzaamheid | 1 juli 2025

2. FUNCTIONELE EISEN DUURZAAMHEID | NATUURINCLUSIEF

LEGENDA
DL  = Doel
KSF  = Kritische succesfactor
FB  = Functionele behoefte
EN  = Eisnaam
EIS  = Eisbeschrijving

V  = Type eis
OUT  = Naam Outputdocument, met daaronder de eis(-en)
 xyz  = Verbeteringen ten opzichte van versie 2

DL   ontwerpdoel | de huisvesting heeft een hoge duurzaamheidswaarde
KSF   de huisvesting is duurzaam | natuurinclusief

FB natuurwaarden worden beschermd en versterkt
EN versterking van natuurwaarden

EIS het ontwerp van gebouw en buitenruimte behoudt en versterkt bestaande natuurwaarden
EIS ON realiseert voor de doelsoorten cf. de natuurwaardenpotentiescan een habitat met borging van VACHT-aspecten: 

Voedsel, Vocht, Veiligheid, Verblijven, Verspreiding, Variatie, Verbinden, Voortplanting
EIS het groen (de flora) op het complex fungeert als ecologische verbindingszone, als corridor en/of stapstenen voor het 

omliggende gebied.
OUT [natuurwaardenplan]

ON toont hoe natuurwaarden worden versterkt.
Tenminste aan bod, komen:
- hoe het ontwerp de aanwezige en beschermde soorten, cf. de natuurwaardenpotentiescan, behoudt en versterkt; 
- hoe maatregelen de VACHT-aspecten borgen per doelsoort cf. de 'natuurwaardenpotentiescan'; 
- hoe groen wordt ingezet als ecologische verbindingszone, corridor en/of stapsteen voor het omliggende gebied;
- hoe natuurhinder is beperkt voor onderhoud- en gebruikersprocessen, vervuiling van materieel en het flexibiliteitsconcept; 
- de wijze waarop de kwaliteit in de exploitatie in stand gehouden en gemonitord dient te worden.

inlevermoment:
- bij VO en DO.
- bij oplevering.

EN water- en bodemkwaliteit
EIS ON borgt in het ontwerp van waterpartijen jaarrond een gezonde waterkwaliteit voor de doelsoorten cf. de 

natuurwaardenpotentiescan
EIS materiaal- en ontwerpkeuzes van vastgoed leiden niet tot het uitlogen in bodem en water

EN faunavriendelijk
EIS buitenverlichting is vleermuisvriendelijk: 

- gericht op de taakvlakken (zoals de weg, voet- en fietspaden) en verstrooiing is ingeperkt; 
- UV-vrij; 
- amberkleurig; 
- uitgeschakeld / uit te schakelen / te dimmen waar dit vanuit gebruik en observatiesystemen mogelijk is.

EIS ON voorkomt bij gebruik van hekwerken een barrièrewerking voor klein wild cf. de natuurwaardenpotentiescan
EN passende flora

EIS Het groen (de flora) op het complex:
- past bij de abiotische factoren (bodemgesteldheid, temperatuur, licht, etc.) en herstelt eventueel de gedegradeerde 
bodem;
- bestaat uit soorten van plantengemeenschappen die van nature voorkomen in het gebied;
- heeft structuurvariatie, verschillende successiestadia en een ruime leeftijdsvariatie;
- heeft een grote genetische variatie van bij voorkeur autochtone herkomst in soort, geslacht en familie;
- is biologisch gekweekt;
- levert voldoende nectar met een optimale en ruime bloeiboog;
- is bestand tegen het veranderende klimaat.

EN natuurhinder beperken
EIS ON ontwerpt zodanig dat onderhouds- en gebruikersprocessen de natuurinclusieve maatregelen zo min mogelijk hinderen

EIS Natuurinclusieve ontwerpmaatregelen leiden niet tot beperkingen voor vastgoed: gebruik, beheer, onderhoud en het 
flexibiliteitsconcept

DL    uitvoeringsdoel:  de uitvoeringswerkzaamheden veroorzaken geen schade en geen / minimale overlast.
KSF   minimaliseren van ecologische schade

FB milieumanagement
EN het minimaliseren van CO2- en NOx-emissies  op de bouwplaats

EIS bouwlogistiek heeft een maximale fijnstof- en stikstofemissie cf. de eiswaarden in gekoppeld referentiedocument ‘SEB’

EIS mobiele werktuigen hebben een maximale fijnstof- en stikstofemissie cf. de eiswaarden in gekoppeld referentiedocument 
‘SEB’

EIS mobiele werktuigen met een verbrandingsmotor worden bediend cf. ‘het nieuwe draaien’ en door een bestuurder / 
bediener die in het bezit is van een opleidingscertificaat
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DEFINITIEF | Functionele eisen duurzaamheid | 1 juli 2025

LEGENDA
DL  = Doel
KSF  = Kritische succesfactor
FB  = Functionele behoefte
EN  = Eisnaam
EIS  = Eisbeschrijving

V  = Type eis
OUT  = Naam Outputdocument, met daaronder de eis(-en)
 xyz  = Verbeteringen ten opzichte van versie 2

OUT [plan voor schoon en emissieloos bouwen] 
ON toont hoe CO2- en NOx-emissies op de bouwplaats worden geminimaliseerd.
Ten minste aan bod, komen: 
- De onderwerpen cf. het gekoppelde referentiedocument Registratieformulier materieelinzet. 
- De wijzigingen in % ZE-materieelinzet bijgehouden tot en met oplevering.

inlevermoment: 
- voor start bouwwerkzaamheden/-activiteiten op de bouwplaats

EN CO2- en NOx-emissies monitoren
EIS bij SEB-In Stappen naar Zero Emissie: ON richt een monitoringssysteem in voor het meten van de CO2-, Nox- en 

fijnstofuitstoot van alle uitvoeringsprocessen, cf. de TNO Bouwemissie tool
OUT [Emissierapportage: In Stappen naar Zero Emissie]

ON stelt een emissierapportage op welke voldoet aan de volgende eisen: 
- emissies worden bepaald met de TNO Bouwemissie tool;
- emissies CO₂, NOₓ en fijnstof op basis van werkelijk ingezet materieel en logistiek (tot en met oplevering), worden 
beschreven c.q. berekend; 
- emissies CO₂, NOₓ en fijnstof op basis van ‘’Referentiedocument SEB-basis’’ worden beschreven c.q. berekend. Bij 
meerjarige projecten die in verschillende periodes vallen mag worden volstaan met de periode waarin het project is gestart; 
- Het absolute en procentuele verschil (de emissiebesparing) tussen SEB-basis en werkelijke emissies wordt in een 
totaaloverzicht weergegeven
- De invoer en uitkomsten uit de TNO Bouwemissietool worden (controleerbaar) getoond. 
- Als bijlage wordt het opgeleverde registratieformulier materieelinzet bijgevoegd.

Inlevermoment: 
- bij oplevering. 

EN ecologische waarden onderzoeken en beschermen
EIS ON onderzoekt de ecologische risico's van de werkzaamheden, voorafgaand aan de uitvoeringswerkzaamheden, voor flora, 

fauna, water en bodem, op locatie en in de directe omgeving
EIS ON neemt voor de geïnventariseerde ecologische risico's aantoonbaar adequate maatregelen en neemt dit op in het 

Ecologisch Werkprotocol (EWP)
OUT [Ecologisch Werkprotocol]

Protocol waarmee ON aantoont hoe de ecologische risico's ten gevolge van de uitvoeringswerkzaamheden met adequate 
maatregelen worden beheerst.

inlevermoment:
uiterlijk 10 werkdagen voor start uitvoeringswerkzaamheden op het werkterrein
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3. FUNCTIONELE EISEN DUURZAAMHEID | ENERGIEZUINIG EN HERNIEUWBAAR

LEGENDA
DL  = Doel
KSF  = Kritische succesfactor
FB  = Functionele behoefte
EN  = Eisnaam
EIS  = Eisbeschrijving

V  = Type eis
OUT  = Naam Outputdocument, met daaronder de eis(-en)
 xyz  = Verbeteringen ten opzichte van versie 2

DL   ontwerpdoel | de huisvesting heeft een hoge duurzaamheidswaarde
KSF   de huisvesting is duurzaam | energie

FB de energievraag is geminimaliseerd
EN energie-ontwerpstrategie

EIS Het energie-ontwerp volgt de strategie van de vernieuwde trias energetica:
1. minimaliseer de energiebehoefte
2. maximaliseer het gebruik van duurzame energie
3. vermijd de indirecte inzet van fossiele energiebronnen uit het net door het aansluiten van lokale energievraag en -
aanbod.

EN energieprestatie gebouw
EIS Het primair fossiel energiegebruik is ≤0 kWh/m2/jaar, bepaald cf. de NTA 8800.

NB: Bij een gebruikfunctie industrie geldt een gelijkwaardige prestatie-eis voor de onderdelen verwarmen, koelen, bevochtigen, warm 
tapwater, verlichting en ventilatie, bepaald met een dynamische gebouwmodel berekening.

OUT [berekening | energieprestatie ]
Toon met een berekening cf. de NTA 8800 (of een dynamische gebouwmodelberekening voor de gebruiksfunctie industrie) 
de energieprestatie aan.
Inlevermoment:
- bij DO
- bij oplevering

FB   het aardgasgebruik is geminimaliseerd
EN aardgas

EIS De energievoorziening is aardgasloos.
FB    de belasting van het publieke energienet is geminimaliseerd

EN duurzame opwekking
EIS ON past gebiedsgerichte energie-afspraken toe cf. het gekoppelde referentiedocument; 'Energiepotentiescan'.
EIS Een duurzame opwekinstallatie voor elektriciteit is fysiek aangesloten 'achter de meter' van het gebouw. 
EIS ON laat een duurzame opwekinstallatie voor elektriciteit voorzien van BPM (Bruto Productie Meter), door een Tennet 

erkend meetbedrijf.
EIS Wek tenminste [x*] kWh/m2 GO /jaar duurzame elektriciteit op voor gebruikersprocessen, excl. Mobiliteit. Deze gevraagde 

opwek is additioneel ten opzichte van de benodigde opwekking ten behoeve van de energieprestatieberekening voor de 
omgevingsvergunning.
[*=invullen door adv dzh op basis van uitkomst energiepotentiescan]

EIS Wek tenminste [x*] kWh/m2 GO/jaar duurzame elektriciteit op voor mobiliteit (het laden van elektrische voertuigen). Deze 
gevraagde opwek is additioneel ten opzichte van de benodigde opwekking ten behoeve van de energieprestatieberekening 
voor de omgevingsvergunning.
[*=invullen door adv dzh op basis van uitkomst energiepotentiescan] 

OUT [berekening | additionele elektriciteitsopwekking]
Toon met een berekening aan, gebruik makend van de uitgangspunten cf. NTA 8800, hoeveel duurzame 
elektriciteitsopwekking  additioneel wordt gerealiseerd ten opzichte van de benodigde opwekking ten behoeve van de 
energieprestatieberekening voor de omgevingsvergunning.
Inlevermoment:
- bij DO
- bij oplevering

EN duurzame opwekking | optimale eigen benutting
EIS Tenminste [x%*] van de opgewekte duurzame elektriciteit wordt op jaarbasis, zonder tussenkomst van het net, benut voor 

eigen gebruik.
Denk bijv. aan slimme vraagsturende technieken voor het in plaats en tijd afstemmen van vraag en aanbod, gecombineerd 
met energie-opslag.
* waarde wordt bepaald met uitkomst energiepotentiescan

OUT [berekening | optimale eigen benutting]
ON toont berekeningen:
- welk % van de eigen opwekking op jaarbasis niet terug het energienet gaat,
- % duurzame opwekking van de totale energievraag 
- hoeveel energie op jaarbasis en per kalendermaand moet worden ingekocht.
Dit wordt onderbouwd met de getroffen maatregelen voor opwekking, opslag, en technieken om vraag en aanbod in plaats 
en tijd op elkaar af te stemmen.
Inlevermoment:
- bij DO
- bij oplevering
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LEGENDA
DL  = Doel
KSF  = Kritische succesfactor
FB  = Functionele behoefte
EN  = Eisnaam
EIS  = Eisbeschrijving

V  = Type eis
OUT  = Naam Outputdocument, met daaronder de eis(-en)
 xyz  = Verbeteringen ten opzichte van versie 2

DL  uitvoeringsdoel: de uitvoeringswerkzaamheden leiden tot optimale kwaliteit en zijn op tijd gereed
OUT [energielabel] 

Opdrachtnemer verstrekt een (afschrift van een) geldig Energielabel dat is opgesteld door een gecertificeerde adviseur als 
bedoeld in BRL 9500 en brengt een afdruk ingelijst aan op een voor publiek duidelijk zichtbare plaats in het gebouw. 
inlevermoment:
-oplevering

DL    exploitatiedoel | de diensten worden duurzaam uitgevoerd en borgen een duurzame huisvesting
FB    de werkelijke energieprestatie blijft optimaal

EN werkelijk energiegebruik
EIS Het werkelijk energiegebruik, berekend met de rekenmethode WEii Protocol 2.0 bedraagt niet meer dan de bovengrens 

voor de WEii klasse 'Paris Proof' behorend bij de betreffende gebruikfunctie of combinatie daarvan.
OUT [monitoringsdocument energiegebruik | werkelijke energiegegevens] 

ON toont per kalendermaand en kalenderjaar de werkelijk gemeten energie gebruiksgegevens.
Deze gegevens worden bepaald conform het (als referentiedocument gekoppelde) WEii-protocol. 
Zowel de absolute (in kWh) als procentuele (t.o.v. de totale energievraag) waarden worden getoond in tabellen en 
grafieken ten aanzien van:
- de totale energievraag;
- de hoeveelheid opgewekte elektrische energie; 
- de hoeveelheid opgewekte elektrische energie welke direct ‘achter de meter’ is gebruikt;
- de hoeveelheid opgewekte elektrische energie welke is terug geleverd aan het energienet;
- de hoeveelheid ingekochte energie (per energiedrager).

inlevermoment: 
4 weken na de jaarlijkse eindafrekening van de publieke netbeheerder

OUT [monitoringsdocument energiegebruik | optimale eigen benutting]
ON toont met deze rapportage aan of tenminste [x%*] van de duurzaam opgewekte elektrische energie op jaarbasis, 
zonder tussenkomst van het publieke elektriciteitsnet wordt benut voor eigen gebruik. 
Afwijkingen worden in de rapportage onderbouwd.

inlevermoment: 
4 weken na de jaarlijkse eindafrekening van de publieke netbeheerder
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4. FUNCTIONELE EISEN DUURZAAMHEID | KLIMAATADAPTIEF

LEGENDA
DL  = Doel
KSF  = Kritische succesfactor
FB  = Functionele behoefte
EN  = Eisnaam
EIS  = Eisbeschrijving

V  = Type eis
OUT  = Naam Outputdocument, met daaronder de eis(-en)
 xyz  = Verbeteringen ten opzichte van versie 2

DL   ontwerpdoel | de huisvesting heeft een hoge duurzaamheidswaarde
KSF   de huisvesting is duurzaam | klimaatadaptief

FB het ontwerp is robuust en ondervindt geen schade als gevolg van klimaatverandering en weersextremen
EN voorkomen van wateroverlast

EIS Bij een hemelwaterpiek van ≤ 71 mm/m2/u blijven binnen- en buitenruimten met een gebruiksfunctie (incl gekoppelde 
voorzieningen) bruikbaar, bereikbaar en ondervinden geen schade [niet-vitale functies].

EIS Bij een hemelwaterpiek van ≤ 92 mm/m2/u blijven binnen- en buitenruimten met een gebruiksfunctie (incl gekoppelde 
voorzieningen) bruikbaar, bereikbaar en ondervinden geen schade [vitale functies].

EIS Bij aanhoudende regen van ≤ 131 mm/m2/48u blijven binnen- en buitenruimten met een gebruiksfunctie (incl gekoppelde 
voorzieningen) bruikbaar, bereikbaar en ondervindt geen schade [niet-vitale functies]. 

EIS Bij aanhoudende regen van ≤ 151 mm/m2/48u blijven binnen- en buitenruimten met een gebruiksfunctie (incl gekoppelde 
voorzieningen) bruikbaar, bereikbaar en ondervindt geen schade [vitale functies]. 

EIS Er is voldoende capaciteit in buffervoorzieningen om een hemelwaterpiek van 60 mm/m2/u op te vangen. Deze 
voorzieningen zijn binnen maximaal 60 uur na de neerslaggebeurtenis weer beschikbaar en hebben een lozingscapaciteit 
van 1 mm/m2/u.

EIS Bij een overstroming van de maximale overstromingsdiepte cf. het gekoppelde referentiedocument 'Klimaatrisicoscan' blijft 
de faciliteit (incl gekoppelde voorzieningen) operationeel.

EIS Bij hemelwaterpieken tot 92mm/m2/u veroorzaakt de vloeistofdichte voorziening geen milieu-overlast aan de directe 
omgeving.

EN beperken gevolgen van droogte
EIS ON ontwerpt het complex met adequate maatregelen tegen de risico's bij droogte, zoals bodemdaling
EIS Onder- en bovengrondse infrastructuur kan zetting(verschill)en op het object volgen zonder dat er schade ontstaat

EN beheersen gevolgen natuurbrand - alleen van toepassing bij aanwezigheid risicogebied
EIS Het ontwerp beheerst op effectieve wijze de (te vermijden) gevolgen de geinventariseerde natuurbrandrisico's. Zie 

gekoppelde referentiedocument "Vuur en veerkrachtige benadering".
EIS Voor bomen en grote struiken tussen de faciliteit en de brandbare natuur geldt:

- volwassen kruinen onderling hebben ≥ 5m. vrije tussenruimte 
- brandbare soorten (zoals naaldbomen en coniferen) worden vermeden. 

EIS Brandgevaarlijke voorzieningen en processen (met risico op het ontstaan van natuurbranden) worden niet binnen 50m. van 
omliggend brandgevaarlijk natuurgebied geprojecteerd.
Indien deze voorzieningen en processen zich bevinden op een afstand van <75m, zijn er adequate beheersmaatregelen 
getroffen om natuurbranden te voorkomen.

FB de behoefte aan (leiding-)drinkwater is geminimaliseerd 
EN drinkwater | spaarzaam gebruik

EIS ON ontwerpt buitengroenvoorzieningen, in de volle grond
EN drinkwater | alternatief gebruik

EIS Er is voorzien in een separate buffercapaciteit van hemelwater ter grootte van ≥ 50%* van het watergebruik voor :
- sanitaire spoelingen
- wasmachines
- irrigeren van buitengevel-, binnengevel- en dakgroenvoorzieningen
- irrigeren van sportvelden
[selectie maken passend bij opgave] [*=invullen door adv dzh en W-adviseur gebaseerd op specifiek gebruik]

FB het ontwerp beschermt gebruikers in binnen- en buitenruimten tegen de gevolgen van klimaatverandering en weersextremen
EN voorkomen hittestress

EIS Er is een aanzienlijke hoeveelheid schaduw als effectieve beschutting tegen hitte en directe zon, ter plaatse van:
- langzaam verkeersroutes,
- werk- en verblijfsplekken in de buitenruimte,
- buitensport- en trainingsfaciliteiten,
- hoofdentrees van gebouwen,
- (militair) parkeerterreinen, binnen 25m. vanaf een willekeurige plek.

EIS Hitte-eilandeffect op de locatie wordt voorkomen door verkoelende oplossingen te kiezen voor materialen aan gebouwen 
en in buitenruimte.

OUT [klimaatadaptatieplan]
Plan waarin ON oplossingen onderbouwt, indien er in deze vraagspecificatie ontwerpeisen m.b.t. klimaatverandering zijn 
gesteld, t.a.v. een of meer van de volgende thema's:
- het voorkomen wateroverlast;
- het voorkomen hittestress;
- het voorkomen van onnodig drinkwatergebruik;
- het beperken van de gevolgen van droogte;

 - het beheersen van gevolgen bij een natuurbrand.
Inlevermoment:
- bij VO en DO
- bij oplevering
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